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1. Podstawa opracowania

- umowa

- ustalenia programowe z Inwestorem

- inwentaryzacja dla potrzeb projektu

- obowigzujgce normy i przepisy techniczno-prawne

2. Zakres opracowania

Opracowanie okresla programowo zakres zadania , Instalacja kolektorow
stonecznych dla Schroniska PTTK na Leskowcu ( Beskid Maty) , oraz przedstawia
zalecane rozwigzania techniczno - technologiczne instalacji z charakterystykg techniczng
urzadzen .

Instalacja kolektorow stonecznych bedzie technologicznie powigzana z istniejacg
instalacjg cieptej wody i kottem c.o.

3. Program, opis rozwigzan , charakterystyka urzadzern .

3.1. Program instalacji okreslony zostat w uzgodnieniu z Inwestorem na podstawie
uwarunkowan technicznych , budowlanych i eksploatacyjnych Schroniska.
Instalacja kolektorow stonecznych sktadaé sie bedzie z:
- kolektoréw stonecznych ptaskich , 4 szt , zainstalowanych na potudniowe] potaci
dachowej budynku Schroniska.
Charakterystyka kolektora :

*wymiary ok. 2000x1000x90 mm

*powierzchnia grzewcza ok. 1,8 m2

* sprawnos¢ powyzej 80 %

*moc ok. 1,4 kW

*szyba strukturalna hartowana o przepuszczalnosci promieniowania pow. 90%

*absorber miedziany

* obudowa aluminium malowane na kolor ciemny braz/ ciemny popiel
Do montazu kolektoréw na dachu i ich potaczen stosowaé wyroby zalecane przez
producenta kolektoréw .
- podgrzewacza pojemnosciowego, 1 szt . zamontowanego w przyziemiu Schroniska
w pomieszczeniu kottowni .
Charakterystyka podgrzewcza :

*pojemnos¢ czynna ok. 500 litrow

* pow. wymiennika solarnego ( dolnego) ok. 1,9 m2

* pow. wymiennika od kotta c.0. ( gérnego ) ok. 1,05 m2

* ci$nienie max. 6 bar

* anoda magnezowa

* materiat : stalowy emaliowany od wewnatrz

* izolacja cieplna zewnetrzna .
- zespolu pompowo — sterowniczego spetniajacego parametry eksploatacyjne instalacji
czynnika grzewczego - glikolu ,wyposazonego w armature zabezpieczajacq , pomiarows i
sterujgca ,



Charakterystyka urzadzen zespotu :

* pompa obiegowa (wydajno$é 10 I/min , wys. podnoszenia ok.5 m, temp. 120 oC)

* przeptywomierz o zakresie ok. 0 — 30 I/min

* zawor bezpieczenstwa 6 bar

* zawér zwrotny dn 20 z mozliwo$cig manualnego zamkniecia

* termometr tarczowy 0-150 oC

* manometr tarczowy 0 - 10 bar

* sterownik (S) jako samodzielny blok regulacyjny umozliwiajacy

zrealizowanie programu sterowania pracg pomp ( P1, P2) w funkcji temperatur
(T1,T2,T3) jak na schemacie technologicznym.

Zespd6t winien by¢ w formie kompaktu .
- z instalacji technologicznej po stronie solarnej zasilania podgrzewacza , wykonanej
z rur miedzianych Cu 22 z otuling termiczna gr. 9i 13 mm , dla temperatury 1200 C
z urzadzeniami i armaturg o odpowiednich parametrach ,
- z instalacji technologicznej po stronie zasilania podgrzewacza z kotta c.w.
wykonanej z rur stalowych dn 32 z urzadzeniami i armatura o odpowiednich
parametrach ,
- z instalacji wody zimnej przquczemowej zrur PP dn 25 z armaturg , dla zasilania
podgrzewaczy ,
- z instalacji cieptej wody uzytkowej z rur PP dn 20 od podgrzewacza
do istniejace;j i instalacji c.w. z zaworem mieszajacym nastawianym manualnie.
W robotach technologicznych instalacji nalezy uwzgledni¢ roboty budowlane towarzyszace takie jak
przebicia, ich zamurowania itp.

Ponadto program ma uwzglednic zrealizowanie nastepujacych robot budowlano-
adaptacyjnych w pomieszczeniu gdzie zamontowane bedg urzgdzenia instalacji:

- zeskrobanie i zmycie starej farby ze $cian i sufitu 33 m2
- uzupetnienie tynkdw na scianach i suficie 7 m2
- zagruntowanie i pomalowanie $cian ( 2x) farbg emulsyjna 25m2
- zagruntowanie i pomalowanie sufitu ( 2x) farbg emulsyjna 8 m2
- zagruntowanie i pomalowanie posadzki (2x)farbg do betonu 8 m2

z ewentualnym wczesniejszym uzupetnieniem ubytkow
- instalacja elektryczna: - gniazdka wtykowe uziemione i zabezpieczone
,roznicéwka” 3 szt
- obudowa rur instalacji solarnej listwami z drewna, pomalowane
lakiero-bejcg, (gr.12 mm, $wiatto 12x6 cm) 20 mb

3.2. Opis rozwigzan

Instalacja sktada sie z 4 szt kolektoréw ptaskich . Zamontowane sg na potaci
dachowej (jaskotka) od strony potudniowej przy kalenicy .
Kolektory nalezy zamontowa¢ do konstrukcji dachowej , uzywajac przeznaczone do tego
konstrukcje i uchwyty zalecane przez producenta kolektorow .
Potaczenia wzajemne kolektoréw wykonaé przy uzyciu elementéw ztacznych zalecanych
przez producenta kolektoréw ,.



Instalacje solarng wykonac z rur miedzianych i zaizolowaé otuling o odpornosci na ciagta
temperatur¢ maksymalng czynnika grzewczego ok. 120 oC.
Dla celéw eksploatacyjnych instalacje wyposazy¢ w niezbedng armature wg schematu
technologicznego , a dla celéw kontrolno — regulacyjno - zabezpieczajacych w
zespol pompowo- sterowniczy z urzadzeniami , w tym sterownik elektroniczny do
sterowania pracg pompy obiegowej solarnej i pompy obiegowej od kotta c.o.. w funkgc;ji
temperatur czynnika w kolektorach, wody w podgrzewaczu i wody grzewczej w kotle c.o.
W sktad instalacji j wehodzi 1 szt . podgrzewacza pojemno$ciowego 500 |. z dwoma
wezownicami , dolng dla instalacji z kolektoréw , gérng dla instalacji z kotta c.o.
Przytacz wody zimnej do instalacji zostat wyposazony w niezbedng armature
odcinajacy , filtracyjna i zabezpieczajaca przy zastosowaniu naczynia przeponowego 40 I.
Przytacz wody cieptej skierowanej do istniejacej instalacji c.w. wyposazono w zawér
mieszajacy % , z nastawg manuaing .
Instalacje wyposazy¢ w niezbedng dla poprawnej eksploatacji armature odcinajaca ,
zawory zwrotne |, filtry , zawory spustowe, zawory bezpieczenstwa , odpowietrzniki .
Instalacje solarng napetni¢ ptynem glikolowo — propylenowym odpornym na
zamarzanie do temp. -25 o C.

3.3. Wymagania dla urzadzen i materiatow .

Nalezy zwréci¢ szczeg6lng uwage na :

- dobor urzadzen i materiatow dla parametréw pracy instalacji ( temperatura , ci$nienie ,
wydajnosci , czynnik )

- ichggodnos¢ z PN ¥

- posiadanie przez wytwoérce urzadzen i materiatow certyfikatow zgodnoscn oraz
dopuszczenia ich do stosowania.

4. Uwarunkowania montazowe :

- nadci$nienie w instalacji solarnej 2,5 bara

- cinienie w naczyniu przeponowym ok. 1,2 bara

- zawor bezpieczenstwa : ci$nienie otwarcia 6,0 bara

- szczelne przej$cia przez potaé¢ dachowg

- kolektory zamontowane ale nie napetnione ptynem glikolowym zabezpieczyé przed
nagrzewaniem od stonca ,

- przy doborze urzadzen , zwlaszcza podgrzewacza , uwzglednic istniejace wymiary w

budynku do ich zamontowania ( otwory , wysoko$¢ pomieszczen ).

5. Uwagi koncowe

Po zmontowaniu instalacji z urzadzeniami ( przed izolacja i obudowg ) wykona¢ przy
uczestnictwie Inwestora probe szczelnosci na cisnienie 8,0 bar, oraz prébe grzanla
Sporzadzi¢ protokoty z préb .

Roboty wykona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru -
.Instalacje sanitarne i przemystowe , oraz obowigzujgcymi normami i przepisami prawnymi .

Uzyskac od Wykonawcy gwarancje na wykonang instalacje na okres min. 36 m-cy,
za wyjatkiem urzadzen na ktore ich producent udzielit oddzielnych gwaranciji .



Po uzyskaniu pozytywnych wynikéw préb instalacji , skompletowaniu dokumentac;ji
zamontowanych urzadzen i materiatéw ( DTR , certyfikaty zgodnoséci , protokoty prob ,
gwarancje itp. ) wykonawca winien zgtosi¢ Inwestorowi gotowos¢ instalacji do odbioru .
Podczas protokolarnego odbioru Inwestor przejmie dokumentacje powykonawczg instalaciji
oraz pozostate dokumenty .

Przed przekazaniem instalacji do eksploatacji opracowac i przekaza¢ do stosowania
» Instrukcje obstugi ,,
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Poz Nazwa losé

1 Kolektor ptaski z armaturg 4 szt
potgczeniowy i z konstrukcja

A mocujacg do pofaci dachowej
2 Podgrzewacz wody ( poj 5001 z2- | 1 kpl
Ocz ma wezownicami )
T 3 Zespdl pompowo-sterowniczy 1Kpl
zpompa Q 10 {/min; H-5m
4 Zawdr mieszajacy % “manu. 1 kpl
N1 Zespot naczynia przeponow. 18 |, 1 Kpl
10 bar, 120 oC
N2 Zespot naczynia przeponow. 401 | 1szt.
! 10 bar, 70 oC
I P2 Pompa obiegowa 1szt
l 22x) {wyd. 2,5,m3/h,H-2,0m)
- R GTus Tegm 22¢ 13[4 ZK Zawor kulowy PN6 dn 32 6 szt
?I Jw.dn 20 8 szt
5 ! \ A Zawor spustowy z koncowka 3 szt
E l Ty T2 Tz do weza - dn20
a l v @ - ; 77 Zawor zwrotny dn 32 1szt
B | . i : : Zawor zwrotny dn25 2 szt
% I = % To o s mstAKED CHUL 28 | Zawdr bezpieczeristwa 25zt
21 _— F Filtr siatkowy dn 32 1 szt
l
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L 4 2< mﬂ " : ‘—"‘d“ o Filtr siatkowy dn20 1szt

Py P2 ’ E2a Ocz Odpowietrznik automat. z 1szt

zc 44

Cu 22x
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=

) k] zz ) obudowa czujnika temp.
5 1 du 32 L
o) ——- ———————55 > g 0- T Czujniki temperatury 3 szt
= e == |77 D z przewodem .
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| wzg z& 1 | Lt—m—==—— -~ - Otulina 22 x9-1200C 18 m
I l': o l - Rura stal. dn 32 8m
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P‘L-ZS T T T T T i L - Ptyn glikol 1500C 301
W OTULIME 2248 : - Pompa reczna do napetniania 1szt
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