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1. Czes¢ ogdlna

Specyfikacja ma charakter dokumentu programowo-technicznego,
ktory bedzie podstawg dla wykonania prac remontowych majgcych na celu
zagospodarowanie terenu wokét schroniska.

Projekt obejmie utworzenie miejsca widokowego zajmujgcego obszar tarasu przed
schroniskiem , z ktérego rozposciera sie malownicza panorama na Tarty oraz sgsiadujace
pasma gorskie.

Zadanie realizowane bedzie poprzez podniesienie waloréw estetycznych tarasu; wymiane
posadzki na tarasie , wymiane balustrady drewnianej tarasu i schodéw oraz dostarczenie i
montaz tawostotdw drewnianych, koszy do segregowania odpaddw, stojaka na rowery
gorskie.

Zadanie realizowane bedzie w ramach projektu Markowy Produkt Turystyki
Gorskiej ,,Zielone schroniska” w pasmie Beskidéw , Gorcéw , Pienin .

Podstawowym dokumentem technicznym (projektowym), ktérym nalezy
postugiwac sie podczas robot budowlanych, bedzie dotgczona do niniejszego opracowania
dokumentacja projektowa .

Catos¢ robot nalezy wykonac zgodnie ze sztukq budowlangq i zasadami BHP.



2. Czesc wyliczeniowa.
1. Wymiana posadzki tarasu :
a) Usuniecie starej posadzki
b) Utozenie nowe] posadzki zgodnie z wytycznymi w projekcie - Rys.3
Materiat : Ptytka kamienna -Sejn, gr.4 cm, impregnowany
kolor: Piaskowy bez , uktadany na dziko ( fotografia pogladowa Rys. 6)

ilosé: 26 m2

2. Wymiana balustrady tarasu:
a) Demontaz istniejgcej balustrady
b) Dostarczenie i montaz nowej balustrady wycinanej wg projektu Rys.2

Wzdér Motywu wypetnienia balustrady nalezy zaczerpngé z istniejgcych detali wystroju schroniska na

Maciejowej ( np. barnia gtowa). Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do wyboru dwie propozycje
wzorow.

c) Materiat: drewno miekkie , impregnowane i dwukrotnie lakierowane.

d) ilos¢: 7 mb

3. Wymiana balustrady schodéw

a)Demontaz istniejgcej balustrady

b)Dostarczenie i montaz nowej balustrady wg projektu Rys.2

c)Materiat: drewno miekkie

ilos¢: 7 mb
d) Woymianiajac balustrade schodéw nalezy zachowac istnijgce belki policzkowe .
4. Dostarczenie i montaz tawostotow drewnianych

ilos¢: 8 kpl



tawostoty drewniano-stalowe- 8 kpl
Materiaty: modrzew, jodta, rama stalowa ocynkowana, malowana na kolor grafitowy, Rys.4

wymiary:180 x 145 cm
wysokosc¢ catkowita stotu :70 cm

szerokos¢ stotu :70 cm
wysokosc siedziska: 45 cm
szeroko$¢ siedziska: 40 cm

Elementy drewniane mebli nalezy wyszlifowaé, dwukrotnie pomalowac lakierem w kolorze
modrzewiowym. Dolna belka stykajgca sie z gruntem wykonana z catej belki.
Materiat: drewno miekkie (bale drewniane, czesciowo potowki).

6. Dostarczenie taw i stotéw na taras.
llosé : 2 kpl.
Materiat: drewno miekkie
Kolorystyka : Teak, orzech ( Wykonawca przedstawi zamawiajgcemu do wybory trzy prébki
kolorystyczne mebli).
Wymiary: tawy i stotu - dtugosé 250 cm
Szerokosé stotu- 60-70 cm
wysokos¢ catkowita stotu :70 cm

wysokos¢ siedziska: 45 cm

Elementy drewniane mebli nalezy wyszlifowac¢, dwukrotnie pomalowac lakierem . Wszystkiej
krawedzie ostre nalezy delikatnie sfazowad .
Rozmieszczenie mebli przedstawiona schemacie Rys. 4

Stylistyke stotow i taw przedstawia fotografia poglagdowa Rys. 8

5. Dostarczenie i montaz kompletu pojemnikéw do segregowania odpadéw.

Wskazowki projektanta w zakresie montazu $mietnikdw:
Uwagi dotyczace projektu koszy na segregowane odpady.
e) Najlepszym sposobem jest przykrecenie wszystkich koszy danego zestawu do poziomych
listew osadzonych na scianie lub na stelazu. Wazne jest réwniez, aby przewidzie¢ odstep
koszy od sciany oraz samych koszy od siebie (okoto 2cm) tak aby klapa gérna otwierata sie w
takim zakresie, by mogta oprzec sie o Sciane z tytu kosza w ten sposdb, by nie opadata
samowolnie na pojemnik.

f) Prosze o usuniecie informacji o zasadach segregowania odpaddw z przedniej $ciany koszy i
umieszczenie jej na klapie zaréwno od srodka jak i od géry. Na tej grafice prosze rowniez o
umieszczenie napisu o gtéwnym rodzaju odpadu (plastik, metal itd.) réwniez w jezyku
angielskim.

Materiat: obudowa- sklejka wodoodporna



ilos¢: 2kpl.
wg zatgcznika Rys.7

6. Dostarczenie i montaz stojaka na rowery gorskie

- metalowy stojak na minimum 15 rowerdw umozliwiajacy zapiecie rowerdw gorskich z hamulcami

tarczowymi.
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3.Dokumentacja wykonawcza- rysunki i szkice.
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UL Bacowta PTTK nad Wierchomig

Muszyna 33-370 Wi505 175 202
malgoska@atm;
WwewBtmosdons

: SCHROMISKA 1 HOTELE PTTK SPOEKA "KARPATY™
NOWY SACZ 33-300

TEMAT RYSUNKU: Projekt zagospodarowania
tarasu

WIDOK: RZUTl SCHRONISKO FTTK NA MACIEJOWE]

SKALA:

1:50

RYS.2




Detal posadzki tarasu- przekréj

—— ptytko ptytka kamienno-se jn gr.4 cm

wierchnia worstwa wodoszczelna—folia w ptynie
__keton war.dociskowo ze spadkiem 24

zbro jona siatka

— STYRODUR 100 mm
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1. W przypodku broku mozliwosci wykonanio termoizolac ji na wierchu stropul zbyt niski prégy
izolac je ta nolezy wykona& od spodu stropu poprzez przykrecenie ptyty do sufitu oraz wtopienieu warstwy

sintk

2. Przy wykonaniu hydroizolac ji

I i pomolowaniu

L_ptyta zelbetowa istnie joca

Fapa termozgrzewalna modyfikjowana wierchniego

krycia gr. minomm

Nalezy uwzglednic dostawe | montaz ckrodbek blacharskich z blachy powlekane | |

w szczegblhosci pas nad | podrynnowy.

RYS.3

TEMAT RYSUNKLW: Detal posadki tarasu.
WIDOK: RZUTlSCHIlQNISKD PTTK NA MACTEIOWE]

skaLa: 1:50

INWESTOR: SCHRONISKA I HOTELE PTTK SPOLKA "KARPATY™

MALGORZATA RYNEWICZ
vl Bacowka PTTK nad Wierchom iy
Muszyna 33-370 Wl.505 175 282

PROEKT: Atmostern

malgoska atmostare projktcom

W, AIMO0BNNE HrOJSILCOM




1o

waiundo Z oMo

Ims

wainodo T omp}

PROJEKT ! Amosien
MALGORZATA RYNIEWICZ

UL BacOwka PTTK nad Wierchom iy
Muszyna 33-370 Wel505 175282
malgoska Patmosfars-projekL.com
W imosierns-projekl.com

INWESTOR: SCHROMISKA 1 HOTELE PTTK SPOLKA "KARPATY™
RYNEK &
NOWY SACZ 33-300

TEMAT taw
na taraasle.

WIDOK: RZUTlSCHMNISKﬂ PTTK NA MACTEJIOWE

sKkaLA: 1:50 [

RYS.4

Rys. Schemat rozmieszczenia mebli na tarasie.




Rys 6. Posadzka kamienna -sejn uktadany na dziko.



Smietnik posiada dodatkowg stalowg
ramke, na ktérg naciagga sig worki plastikowe.
Ramke umieszcza sig pod klapg $mietnika.
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Przednie drzwiczki $mietnika zamykane sg
zamkiem drzwiowym.

2 CEONNIKAMIIAKD HAKRMI Nms:wmk Nmmﬁmoim:m w klapie oraz drzwiczkach
NAACHCEIGHEPASKOMNIACH sq zawiasami typu tasmowego.

Grafika pozioma drukowana jest i naklejana na
ptyty pcv badz blachy, dodatkowo kryta filtrem uv.
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Grafika pionowa i tytuty na klapie malowana sg

oL L0

od szablonu ciemniejszg bejcag bezposrednio na

drzwiczkach $mietnika.
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Rys. 7 Projekt Pojemnikéw na segregowane odpady

Projektant: Jan Wierzejski
tel. 606 611 503

Temat: Smietniki segregujace-
schroniska PTTK

Tresé rysunku: Rzut i widoki
Smietnikéw

Faza: Rysunki wykonawcze -
- prototyp

Skala: Data: Nr. Rys.
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