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1. Podstawa opracowania

- umowa

- ustalenia programowe z Inwestorem

- inwentaryzacja dla potrzeb projektu

- obowigzujgce normy i przepisy techniczno-prawne

2. Zakres opracowania

Opracowanie okresla programowo zakres zadania , Instalacja kolektoréw
stonecznych dla Schroniska PTTK na Maciejowe] , oraz przedstawia zalecane rozwigzania
techniczno - technologiczne instalacji z charakterystyka techniczng urzadzen .

Instalacja kolektoréw stonecznych bedzie technologicznie powiazana z istniejaca
instalacja grzewcza kottowni c.o. i instalacjg wewnetrzna cieptej wodly.

3. Program, opis rozwigzan , charakterystyka urzadzen .

3.1. Program instalacji okreslony zostat w uzgodnieniu z Inwestorem na podstawie
uwarunkowan technicznych , budowlanych i eksploatacyjnych Schroniska.
Instalacja kolektorow stonecznych sktada¢ sie bedzie z:
- kolektorow stonecznych plaskich , 4 szt. | zainstalowanych na potudniowej potaci
dachowej budynku Schroniska .
Charakterystyka kolektora :
*wymiary ok. 2000x1000x90 mm
*powierzchnia grzewcza ok. 1,9 m2
* sprawnos$¢ powyzej 80 %
*moc ok. 1,4 kW
*szyba strukturalna hartowana o przepuszczalnoéci promieniowania pow. 90%
*absorber miedziany
* obudowa aluminium malowane na kolor ciemny braz/ ciemny popiel
Do montazu kolektoréw na dachu i ich potgczen stosowac wyroby zalecane przez
producenta kolektoréw . Konstrukcja mocujgca kolektory musi uwzgledni¢ zmiang kata
nachylenia kolektoréw (45 0 ) w stosunku do nachylenia dachu ( 60 o)
- zasobnika akumulacyjnego ( buforu ) 1 szt . zamontowanymi w piwnicy Schroniska
w przygotowanym dla tych potrzeb pomieszczeniu pod tarasem .
Zasobnik akumulacyjny spetnia¢ bedzie nastepujace funkgje :
- gromadzi¢ ciepto wyprodukowane przez kolektory stoneczne ,
- gromadzic ciepto wyprodukowane przez istniejacy kociot c.o.
- przekazywac zgromadzone ciepto do wytworzenia cieptej wody uzytkowej ,
- przekazywac zgromadzone ciepto do instalacji centralnego ogrzewania .



Charakterystyka zasobnika akumulacyjnego :

*pojemnoé¢ zbiornika 500 litrow w tym 140 litrow zbiornika wewnetrznego c.w.
* pow. wymiennika solarnego wezownicy ok. 1,5 m2

* max. cisnienie 0,3 MPa , temp. 90 oC

*max. cisnienie w zbiorniku wewn. 1 MPa , temp. 110 oC

* anoda magnezowa

* materiat : stalowy emaliowany od wewnatrz

* izolacja cieplna zewnetrzna poliuretanowa gr. 100mm

- zespolu pompowo - sterowniczego spetniajacego parametry eksploatacyjne instalacji

czynnika grzewczego - glikolu ,wyposazonego w pompe obiegowa ,zawor bezpieczenstwa

, Zawor zwrotny , regulator przeptywu , termometr, manometr,

| sterownik z mozliwoscig swobodnego zaprogramowania w funkcji parametréw podanych

na rysunku , Schemat technologiczny |,

Charakterystyka urzadzen zespotu :

* pompa obiegowa (Q ok. 0,75m3/h, H ok.4 m, temp. 120 oC)

* przeptywomierz o zakresie ok. 0 — 30 I/min

* zawor bezpieczenstwa 6 bar

* zawor zwrotny dn 20 z mozliwosciag manualnego zamkniecia

* termometr tarczowy 0-150 oC

* manometr tarczowy 0- 10 bar

* sterownik (S) jako samodzielny blok regulacyjny umozliwiajacy

zrealizowanie programu sterowania praca pomp i zaworu tréj drogowego w funkcji

temperatur jak na schemacie technologicznym.

Zespdt moze byé w formie kompaktu lub jako zestaw wymienionych elementow z

konieczng armaturg .

- z instalacji technologicznej po stronie solarnej zasilania podgrzewaczy , wykonanej
z rur miedzianych Cu 18 x 1 z izolacjg termiczng gr. 913 mm , dla temperatury
120 0 C z urzadzeniami i armaturg o odpowiednich parametrach ,

- Z instalacji technologicznej po stronie zasilania zasobnika akumulacyjnego
z kotta c.o. sterowanego zaworem tréjdrogowym ZT , wykonanej z rur stalowych
dn 32 z urzadzeniami ( pompa obiegowa P2 -Hok. 1,5m; Qok. 0,5m3.h)

i armaturg o odpowiednich parametrach ,

- instalacji technologicznej zasilania z zasobnika akumulacyjnego instalacji c.o.
budynku schroniska, wykonane;j z rur stalowych dn 25 z urzgdzeniami ( pompa
obiegowa P3 —H ok. 4 m, Q ok. 1,0 m3/h)} i armatura o odpowiednich parametrach,

- zinstalacji wody zimnej przylaczeniowej z rur PP 20 Stabi z armaturg
o odpowiednich parametrach , dla zasilania zasobnika akumulacyjnego ,

- z instalacji cieplej wody uzytkowej z rur PP 25 Stabi od zasobnika do istniejacej
instalacji c.w. schroniska z zamontowanym manualnym zaworem mieszajacym oraz
pompg cyrkulacyjng P cyrk Hok. 1,0 m, Q ok. 0,15 m3/h

W robotach technologicznych nalezy uwzgledni¢ roboty budowlane towarzyszace takie jak przebicia,

ich zamurowanie itp.



B

Ponadto program ma uwzgledniaé zrealizowanie nastepujacych robot budowlano-
adaptacyjnych w pomieszczeniu gdzie zamontowane beda urzadzenia instalac;ji

- zeskrobanie i zmycie starej farby ze $cian i sufitu 32 m2
- uzupetnienie tynkdw na scianach i suficie 6 m2
- zagruntowanie i pomalowanie $cian ( 2x) farbg emulsyjna 25m2
- zagruntowanie i pomalowanie sufitu ( 2x) farbg emulsyjna 7 m2
- wylewka betonowa posadzki z siatkg stalowa gr. 5cm 7m2
- zagruntowanie i pomalowanie posadzki (2x)farbg do betonu m2
- montaz drzwi petnych o wym. 80/200 1 szt
- zamurowanie otworu gr. 6 ¢cm z dwustronnym otynkowaniem 3m2
- instalacja elektryczna: - gniazdka wtykowe uziemione i zabezpieczone
»r0Znicowky” 5 szt
- punkt swietlny sufitowy z wytacznikiem 1 szt
- obudowa rur instalacji solarnej listwamiz drewna, pomalowane
lakiero-bejcg , (gr.12 mm , $wiatto 12x6 cm) 8 mb

3.2. Opis rozwigzan

Instalacja sktada sie z 4 szt. kolektoréw ptaskich . Zamontowane beda na potaci
dachowej po stronie potudniowej budynku .
Kolektory nalezy zamontowa¢ na konstrukcji dachowej , uzywajac przeznaczone do tego
konstrukcje i uchwyty z mozliwoscig korekty kgta nachylenia kolektoréw ( 45 o ) w stosunku
do dachu ( 60 o), zalecane przez producenta kolektorow .
Potaczenia wzajemne kolektoréw wykonaé przy uzyciu elementéw ztacznych zalecanych
przez producenta kolektoréw ,.
Instalacje solarng wykonac z rur miedzianych izaizolowaé otuling o odpornoéci na ciagta
temperaturg maksymalng czynnika grzewczego ok. 120 oC.

Dla celow eksploatacyjnych instalacje solarng wyposazy¢ w niezbedna armature wg
schematu technologicznego , a dla celéw kontrolno — regulacyjno - zabezpieczajgcych
W zespdl pompowo- sterowniczy z urzadzeniami , w tym sterownik elektroniczny do
sterowania pracg pompy obiegowej solarnej i pomp obiegowych i zaworu tréjdrogowego
w funkcji temperatur czynnika w kolektorze i wody w zasobniku akumulacyjnym.

W skiad instalacji j wchodzi tez zasobnik akumulacyjny tzw. buforowy , ktérego celem
jest gromadzenie energii cieplnej w wodzie ( od kolektoréw stonecznych lub z kotta c.o. )
| wykorzystywanie jej wg potrzeb do przygotowania cieptej wody uzytkowej lub dla
wspomagania centralnego ogrzewania budynku schroniska.

Przytacz wody zimnej do instalacji zostat wyposazony w niezbedng armature
odcinajaca , filtracyjng i zabezpieczajacg przy zastosowaniu naczynia przeponowego 18 1.

Przytacz wody cieptej kierowanej do istniejacej instalacji c.w. wyposazono w zawor
mieszajgcy dn 25, z nastawg manualng oraz pompe obiegowg cyrkulacyjng pracujaca
wg manualnych nastaw cyklometru.



Instalacje wyposazy¢ w niezbedna dla poprawnej eksploatacji armature odcinajacy ,
zawory zwrotne , filtry , zawory spustowe, zawory bezpieczenstwa | odpowietrzniki .

Instalacje solarng napetnic ptynem glikolowo — propylenowym odpornym na
zamarzanie do temp. -250 C.

3.3. Wymagania dla urzadzen i materiatow .

Nalezy zwrdci¢ szczegbélng uwage na :

- dobor urzadzen i materiatow dla parametréw pracy instalacji ( temperatura , cisnienie ,
wydajnosci , czynnik )

- ich zgodnosé z PN |

- posiadanie przez wytworce urzadzen i materiatow certyfikatow zgodnosci oraz

dopuszczenia ich do stosowania.

4. Uwarunkowania montazowe :

- nadcisnienie w instalacji solarnej 2,5 bara

- ci$nienie w naczyniu przeponowym ok. 1,2 bara
- zawor bezpieczenstwa : ci§nienie otwarcia

6,0 bara

- szczelne przejécia przez potaé dachowy i stropodach |

- kolektory zamontowane ale nie napetnione ptynem glikolowym zabezpieczyé przed
nagrzewaniem od stonca ,

- przy doborze urzgdzen , uwzgledni¢ istniejace wymiary w budynku do ich zamontowania

( otwory , wysoko$¢ pomieszczen ).

5. Uwagi koncowe

5.1 Jak opisano w rozdziale 3 praca urzadzen instalacji kolektoréw stonecznych i
wspotpracujacej z nig istniejacej instalacji centralnego ogrzewania z kotlem Atmos
sterowana bedzie sterownikiem elektronicznym (S) bedacym jednym z elementéw zespotu
pompowo sterowniczego ( 3).

Sterownik po zaprogramowaniu musi realizowaé nastepujacy program :

» Pompa P1 zataczana jest gdy AT1=T2 > ok.80C

o Pompa P2 : - zataczana jest gdy A T3-T2 > 0ok.150C
- wylaczana jest gdy T27900C

* Pompa P3 zataczana jest gdy T2 > 90 oC

e Zawdr trojdrogowy ZT : - przelot , A-B” pozycja normalna

- przelot ,A-C” pozycja ktérg ustawia sygnat ze
sterownika zalgczajgcy pompe P3 tjgdy T2 900C
Uwaga : pompy P3 i Pco nie moga jednoczesnie pracowac.
5.2 Po zmontowaniu instalacji z urzadzeniami ( przed izolacjg i zabudowsg ) wykonaé przy
uczestnictwie Inwestora probe szczelnosci na cisnienie 8,0 bara |, oraz prébe grzania .
Sporzadzi¢ protokoty z prob .



2.3. Roboty wykona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru - ,Instalacje
sanitarne i przemystowe , oraz obowigzujacymi normami | przepisami prawnymi .

5.4. Uzyskac od Wykonawcy gwarancje na wykonang instalacje na okres min. 36 m-cy, za
wyjatkiem urzadzen na ktore ich producent udzielit oddzielnych gwarancji .

5.5. Po uzyskaniu pozytywnych wynikéw préb instalacji i zamontowanych urzadzen ,
skompletowaniu dokumentacji urzadzen i materiatéw ( DTR | certyfikaty zgodnosci ,
protokoty prob , gwarancje itp. ) oraz sporzadzeniu dokumentacji powykonawczej,
Wykonawca winien zgtosic Inwestorowi gotowosé instalacji do odbioru .Podczas
protokolarnego odbioru Inwestor przejmie dokumentacje powykonawczg instalacji oraz
pozostate dokumenty .

9.6. Przed przekazaniem instalacji do eksploatacji opracowa¢ i przekaza¢ do stosowania

» Instrukcje obstugi , instalacji .
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