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1. Czes¢ ogodlna

Projekt obejmuje adaptacje hallu przy tymczasowym wejsciu gtéwnym do budynku
budynku schroniska na Stare Wierchy.

Zadanie realizowane bedzie w ramach projektu Markowy Produkt Turystyki
Gorskiej ,Zielone schroniska” w pasmie Beskidow , Gorcéw , Pienin .

Zakres projektu obejmuje demontaz istniejgcego wydzielonego pomieszczenia
magazynowego, wykonanie instalacji elektrycznej oraz przytacza wod-kan,wydzielenie kuchni
turystycznej z przestrzeni hallu poprzez wygrodzenie przestrzeni z istniejgcego hallu z
przeznaczeniem na kuchnie turystyczng- miejsce do przygotowania i ewentualnej konsumpcji
pozywienia. Projekt bedzie realizowany poprzez wybudowanie drewnianej konstrukgji
stupowej otwartego aneksu pomalowanie $cian oraz wyposazenie w podstawowe meble i
urzadzenia ( warnik, czajnik, oraz meble ( blat roboczy- barowy, krzesta, szafki podblatowe
zlew, armature). Podstawowym dokumentem technicznym (projektowym), ktérym nalezy
postugiwac sie podczas robét budowlanych, bedzie dotgczona do niniejszego opracowania
dokumentacja projektowa ( rysunki wykonawcze scian oraz wytyczne do projektu elektryki
oraz wod-kan) .

Zakres prac musi by¢ zgodny z obowiqzujgcymi wymogami z zakresu ochrony p. poz.



2. Dokumentacja wykonawcza- rysunki .



3. Czes¢ opisowa.

Kuchnia turystyczna oraz Suszarnia turystyczna dla odziezy i obuwia turystow znajdowac sie ma w
korytarzu na parterze przy wejsciu do schroniska w sgsiedztwie ogdlnodostepnych sanitariatow. Czesé
przestrzeni zostanie wydzielona za pomocg azurowej sciany drewnianej wykonanej w konstrukcji
szkieletowej nastepnie podzielona kolejno na aneks kuchenny oraz suszarnie turystyczna.

Do zrealizowania projektu ,0gdélnodostepnej kuchni turystycznej” oraz ,0gélnodostepnej
suszarni turystycznej,, konieczne bedzie wykonanie nastepujgcych prac:

1. Wydzielenie przestrzeni kuchni turystycznej i suszarni za pomoca
drewnianej konstrukcji stupowej

a) Demontaz istniejacych $cianek; murowanej oraz drewnianych drzwiami
stanowigcymi pomieszczenie magazynowe.

b) Budowa konstrukgcji stupowej — drewniana konstrukcja szkieletowa
Drewniane stupy o przekroju kwadratowym grubosci 14 cm ,zastrzaty i rozpory wg
projektu - RYS. 5

Materiat : drewno miekkie, kolor taki sam jak drewnianych $cian sgsiadujacych,
szlifowane impregnowane i lakierowane.

c) Odnowienie powtoki malarskiej- usuniecie starej powtoki malarskiej, uzupetnienie
ubytkéw, wygtadzenie , zagruntowanie i naniesienie nowej powtoki malarskiej.

Catosc¢ robét nalezy wykonad zgodnie ze sztukga budowlang i zasadami BHP.

2. Meble wraz z instalacjg — Dostawa i montaz mebli kuchennych.

a) Blaty ze stali nierdzewnej gr 1Imm nawinietej na blat drewniany lub z
ptyty meblowej tgcznej grubosci 30 mm
103 cm x 60 cm Df. x szer., gr. stali 1mm
b) Blaty ,bar $niadaniowy”- Blat z materiatu drewnopodobnego, w
kolorze mebli, zgodny z projektem.
c) Szafki podblatowe- zamykana szuflada z pojemnikiem na odpady, pod
zlewem szafki zamykane z pétkami.
Materiat: ptyta meblowa, laminat drewnopodobny
Kolor: kolor drewnopodbny, orzech, (matowy) Meble kuchenne w catosci
wykonane majg zostac z ptyty meblowe;j . Fronty szafek sg laminowane (laminat
jednolity kolorystycznie w kolorze orzechowym. Blat roboczy wykonany z ptyty
meblowej, zabezpieczonej przed dziataniem wody, ze zlewem jednokomorowym,
okragtym, o max. $rednicy 38 cm. Rysunek nr 6, stanowigcy zatacznik do niniejszej



Specyfikacji przedstawia projekt mebli kuchennych. Wszystkie powierzchnie styku i
szczeliny uszczelnione sylikonem sanitarnym. Ostre krawedzie zabezpieczone.

d) Zlewozmywak- dostarczenie i montaz jednokomorowego , stalowego-
wpuszczonego w blat. Uszczelniony na catym styku z blatem
stalowym silikonem sanitarnym,do szafki
100 cm.

e) Bateria- dostarczenie i montaz
Bateria nablatowa, z mieszaczem cieptej i zimnej wody
1 szt, chromowana
f) Instalacja wody — Do kuchni nalezy doprowadzi¢ instalacje wodno—
kanalizacyjng z ogélnodostepnych sanitariatow znajdujgcych sie
bezposrednio za Sciang. Do instalacji tej podtgczony ma by¢ zlew oraz
samonapetniajgcy sie warnik do przygotowywania wrzgtku dla
turystéw. Do zlewu podtgczona ma zostaé ciepta oraz zimna woda
uzytkowa za pomocg rur polipropylenowych, zaizolowanych o Srednicy
nominalne] % cala. Odptyw $ciekdw ma zosta¢ wykonany z rur
kanalizacyjnych PVC o srednicy 50mm. Nalezy przewidzie¢ wszelkie
prace niezbedne do wykonania instalacji oraz zamontowac¢ zawory
umozliwiajgce odciecie doptywu wody osobno do warnika i osobno do
zlewu. Zawér odcinajgcy wode dla warnika nalezy zamontowad w
poblizu urzadzenia. Jezeli dane instrukcji warnika bedg wymagaty
innych parametrow instalacji przytagczeniowej do urzgdzenia, nalezy
wykonac jg zgodnie z instrukcja.
Catos¢ instalacji wodno- kanalizacyjnej ma by¢ wykonana zgodnie z obowigzujgcymi
normami oraz zapewniac prace i warunki uzytkowania zgodng z wymogami BHP.

g) Zamontowanie gniazd elektrycznych oraz oswietlenia — gniazda z
uziemieniem i bryzgoszczelne. Do kuchni nalezy doprowadzi¢
instalacje elektryczng niskiego napiecia. Na $cianach, na wysokosci
10cm powyzej blatu kuchni nalezy zainstalowaé dwa podwdjne
gniazda elektryczne z uziemieniem i bryzgoszczelne. W suszarni
turystycznej nalezy zainstalowac¢ wtasciwe dla urzadzen gniazda
elektryczne z uziemieniem . Centralnie w obu pomieszczeniach kuchni
i suszarni zamontowac i podfaczy¢ do instalacji plafoniere. Instalacja
ma spetniaé opisane w obowigzujgcych normach standardy techniczne
i by¢ zabezpieczona w postaci bezpiecznika elektrycznego. Wytgcznik
chroniony bezpiecznikiem znajdowac sie ma na tablicy rozdzielczej
schroniska. Moc instalacji elektrycznej ma zostaé dostosowana do
mocy niezbednej dla efektywnej pracy warnika. Catosc robdt nalezy
wykonac zgodhnie ze sztukq budowlang i zasadami BHP.



3. Dostarczenie i zamontowanie urzgdzenia do przygotowywania wrzatku dla
turystow dla Schroniska PTTK Stare Wierchy.

Réwnoczesdnie z prowadzeniem prac zwigzanych z przygotowaniem kuchni
turystycznej, w nowo projektowanej kuchni turystycznej wykonawca zobowigzany jest
przygotowac miejsce pod urzgdzenie do przygotowywania wrzatku dla turystéw,
poprzez doprowadzenie instalacji elektrycznej oraz wodociggowej w miejsce
wskazane w projekcie tejze kuchni turystycznej. Nalezy przewidzieé wszelkie prace
niezbedne do wykonania instalacji wodociggowej dla warnika oraz zamontowac
zawory umozliwiajgce odciecie doptywu wody do warnika. Zawér odcinajgcy wode
dla warnika nalezy zamontowa¢ maksymalnie mozliwie blisko zaworéw zimnej wody
do baterii zlewozmywakowej. Jezeli dane instrukcji warnika bedg wymagaty innych
parametrow instalacji przytgczeniowej do urzadzenia, nalezy wykonac jg zgodnie z
instrukcjg. Catosé robdt nalezy wykonac zgodnie ze sztukg budowlang i zasadami BHP.
a. Wszystkie instalacje elektryczne nalezy prowadzi¢ w ostonie oraz
zamaskowad, by nie wptynety negatywnie na estetyke pomieszczen.
b. Wszystkie instalacje wodne konieczne do doprowadzenia do warnika
nalezy wpig¢ do istniejacej instalacji wodnej oraz wykonac to w
sposob, ktory nie wptynie negatywnie na estetyke pomieszczenia.
c. Wszystkie powstate w przypadku prowadzenia robét ubytki nalezy
uzupetnié, a catosc instalacji zamaskowac.
d. Po przygotowaniu miejsca nalezy dostarczy¢ oraz podtgczy¢ we
wskazanym miejscu urzgdzenie do przygotowywania wrzatku dla
turystéw o nastepujacych parametrach:

Specyfikacja urzadzenia do podgrzania wrzatku

pojemnos¢ — 151- 20 |

pojedyncze Scianki ze stali nierdzewnej
napetniany recznie woda

posiadajgcy zabezpieczenie przed brakiem cieczy
wskaznik poziomu wody

ochrona przed witgczeniem na sucho

wykonany ze stali nierdzewne;j

napiecie 230V, min. moc 2600 W-2900 W

wymiary ok. 40 cm $rednicy, 50-70 cm wysokosci

Przytgcz wodociggowy i elektryczny do 10 m od wskazanego punktu zasilenia. Instalacje nalezy

wykonac zgodnie ze sztukg budowlang.



b)

4. Wykonanie suszarni dla turystow.

Plan suszarni dla turystéw oraz rozmieszczenie urzgdzen przedstawiajg Rys.2
stanowigce zatgcznik do niniejszej specyfikacji.

W celu wykonania suszarni nalezy doprowadzi¢ istniejgcg instalacje c.o z
pomieszczenia toalet do nowo projektowanej suszarni. Nalezy odnowié Sciane

malowang poprzez uzupetnienie ubytkow, zagruntowanie i wykonanie nowej powtoki

malarskiej, farbg zmywalng. Kolor biaty.
Catosc robdt nalezy wykonac zgodnie ze sztuka budowlang i zasadami BHP.
Dostawa i montaz grzejnika z grzatka elektryczna.

Parametry grzejnika tazienkowego:

- wymiary wysokos¢: 70cm, szerokosé: 115cm;
- kolor biaty ;

- Moc (90/70/20°C): minimum 1000 W;

- Moc (75/65/20°C): minimum 1000 W;

- wyposazony w grzatke elektryczng;

Parametry grzatki elektrycznej:

- kompatybilna z grzejnikiem tazienkowym,

- o mocy elektrycznej minimum 900 W, nie przekraczajgcej mocy grzejnika,

- wyposazona w sterownik czasowy umozliwiajgcy automatyczne wytgczenie
grzatki po okreslonym czasie,

- pracujgca w temperaturach od 10°C do 70°C,

- minimum 4 stopnie regulacji temperatury,

- posiadajgca zabezpieczenie przed przegrzaniem i zagotowaniem wody
grzejniku.

Do grzejnika oraz suszarki do odziezy nalezy doprowadzi¢ instalacje elektryczng o
mocy odpowiedniej dla optymalnej pracy grzatki elektrycznej i suszarki do odziezy.

Instalacja ma spetnia¢ opisane w obowigzujgcych normach standardy techniczne i by¢

zabezpieczona w postaci bezpiecznika elektrycznego.

Dostawa suszarki do obuwia.

2. Suszarka na obuwie-



llosé : 1 szt.
Parametry suszarki na obuwie:

Typ — montowana na $cianie

Wymiary: szerokos$¢ — 700-900 mm, wysokosé -2000mm

Wykonana ze stali kwasoodpornej lub aluminium.

Mozliwos¢ suszenia jednoczesnie minimum 12 par obuwia.

Napiecie: 230V.

Moc maksymalnie 1000 W.

Wyglad zewnetrzny zgodny zdjeciem stanowigcym zatgcznik nr 4.
Zamontowanie suszarek do odziezy i obuwia wymaga ponadto zdemontowania innych

urzgdzen znajdujacych sie w przeznaczonych na nie miejscach. Urzgdzenia te ( suszarka
sufitowa, grzejniki z grzatkg elektryczng oraz suszarka na obuwie ) wykonawca ma
zadanie zainstalowa¢ w miejscu wskazanym przez w projekcie , Ogdlnodostepnej
suszarni turystycznej” Rys.2 stanowigcy zatacznik do dokumentac;ji.



Przyktadowa suszarka na obuwie.



