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1. Podstawa opracowania

- umowa
- ustalenia programowe z Inwestorem
- inwentaryzacja dla potrzeb projektu
- obowigzujace normy i przepisy techniczno-prawne

2. Zakres opracowania

Opracowanie okresla programowo zakres zadania , Instalacja kolektordow
stonecznych dla Schroniska PTTK na Hali Krupowej , oraz przedstawia zalecane
rozwigzania techniczno - technologiczne instalacji z charakterystykg techniczng urzadzen .

Instalacja kolektoréw stonecznych bedzie technologicznie powigzana z istniejaca
instalacjg cieptej wody i kottem c.w.

3. Program, opis rozwigzan , charakterystyka urzadzen .

3.1. Program instalacji okreslony zostat w uzgodnieniu z Inwestorem na podstawie
uwarunkowan technicznych , budowlanych i eksploatacyjnych Schroniska.
Instalacja kolektoréw stonecznych sktadac sie bedzie z:
- kolektorow stonecznych ptaskich , 6 szt | zainstalowanych na potudniowej potaci
dachowej budynku Schroniska , przy kalenicy ,
Charakterystyka kolektora :

*wymiary ok. 2000x1000x80 mm

*powierzchnia grzewcza ok. 1,8 m2

* sprawnosé  powyzej 80 %

*moc ok. 1.4 kW

*szyba strukturalna hartowana o przepuszczalnosci promieniowania pow. 90%

*absorber miedziany

* obudowa aluminium malowane na kolor ciemny brgz/ ciemny popiel
Do montazu kolektoréw na dachu i ich potaczen stosowac wyroby zalecane przez
producenta kolektorow .
- podgrzewaczy pojemnosciowych , 2 szt . zamontowanymi w piwnicy Schroniska w
pomieszczeniu kottowni .
Charakterystyka podgrzewcza :

*pojemnos¢ czynna ok. 300 litrow

* pow. wymiennika solarnego ( doinego) ok. 1,5 m2

* pow. wymiennika od kotta c.o0. ( gérnego ) ok. 0,8 m2

* ciSnienie max. 6 bar

* anoda magnezowa

* materiat : stalowy emaliowany od wewnatrz

* izolacja cieplna zewnetrzna .
- zespolu pompowo - sterowniczego spetniajgcego parametry eksploatacyjne instalacgji
czynnika grzewczego - glikolu ,\wyposazonego w armature zabezpieczajgca , pomiarowa i
sterujacya ,



Charakterystyka urzadzen zespotu :

* pompa obiegowa (wydajnos¢ 12 I/min , wys. podnoszenia ok.4 m , temp. 120 oC)

* przeptywomierz o zakresie ok. 0 — 30 I/min

* zawor bezpieczenstwa 6 bar

* zawér zwrotny dn 20 z mozliwoscig manualnego zamknigcia

* termometr tarczowy 0-150 oC

* manometr tarczowy 0 - 10 bar

* sterownik (S) jako samodzielny blok regulacyjny umozliwiajacy

zrealizowanie programu sterowania pracg pomp w funkcji temperatur
jak na schemacie technologicznym.

Zespot winien by¢ w formie kompaktu .
- z instalacji technologicznej po stronie solarnej zasilania podgrzewaczy , wykonanej
z rur miedzianych Cu 22 z otuling termiczng gr. 9i 13 mm, dla temperatury 1200 C
Zz urzadzeniami i armaturg o odpowiednich parametrach ,
- z instalacji technologicznej po stronie zasilania podgrzewaczy z kotta c.w.
wykonanej z rur stalowych dn 32 z urzadzeniami i armatura o odpowiednich
parametrach ,
- zinstalacji wody zimnej przytaczeniowej z rur PP dn 25 z armaturg , dla zasilania
podgrzewaczy ,
-z instalacji cieptej wody uzytkowej z rur PP od podgrzewaczy do istniejacej i
instalacji c.w. z zaworem mieszajgcym nastawianym manualnie.
W robotach technologicznych instalacji nalezy uwzglednic¢ roboty budowlane towarzyszace takie jak
przebicia, ich zamurowania itp. :

Ponadto ma uwzgledniac zrealizowanie nastepujgcych robét budowlano — adaptacyjnych w
pomieszczeniu gdzie zamontowane bedg urzadzenia instalacji :

- zeskrobanie i zmycie starej farby ze s$cian i sufitu 43 m2
- uzupetnienie tynkéw na scianach i suficie 10 m2
- zagruntowanie i pomalowanie scian ( 2x) farbg emulsyjna 31 m2
- zagruntowanie i pomalowanie sufitu ( 2x) farba emulsyjng 12 m2
-zagruntowanie i pomalowanie posadzki (2x)farbg do betonu 12 m2

z ewentualnym wczesniejszym uzupetnieniem ubytkéw
- instalacja elektryczna: - gniazdka wtykowe uziemione i zabezpieczone

»roznicowka” 3 szt
- punkt swietlny sufitowy z wytgcznikiem 1szt
- obudowa rur instalacji solarnej listwami z drewna, pomalowane
lakiero-bejca, (gr.12 mm , swiatto 12x6 cm) 14 mb
- kotytko drenarskie betonowe z kratkg w posadzce betonowe] &m
- studnia rewizyjna PCV z wiazem fi 600 mm gt. 3 m 1 szt

- rurociagg odprowadzajacy 160 mm w ziemi, gt. ok.2,5m 25m



3.2. Opis rozwigzan

Instalacja sktada sie z 6 szt kolektoréw ptaskich . Zamontowane sg na potaci
dachowej po stronie potudniowej budynku przy kalenicy .
Kolektory nalezy zamontowaé na konstrukcji dachowej , uzywajac przeznaczone do tego
konstrukcje i uchwyty zalecane przez producenta kolektorow .
Polaczenia wzajemne kolektorow wykona¢ przy uzyciu elementow ztacznych zalecanych
przez producenta kolektoréw .
Instalacje solarng wykonaé z rur miedzianych i zaizolowa¢ otuling o odpornosci na ciggta
temperature maksymalng czynnika grzewczego ok. 120 oC.
Dla celow eksploatacyjnych instalacje wyposazy¢ w niezbedna armaturg wg schematu
technologicznego , a dla celéw kontrolno — regulacyjno - zabezpieczajacych w
zespol pompowo- sterowniczy z urzadzeniami , w tym sterownik elektroniczny do
sterowania praca pompy obiegowej solarnej i pompy obiegowej od kotta c.w . w funkgji
temperatur czynnika w kolektorze i wody w podgrzewaczach ,

W skiad instalacji j wehodza ponadto 2 szt . podgrzewaczy pojemnosciowych
2 x 300 |. z dwoma wezownicami , dolng dla instalacji z kolektoréow , gorna dla instalacji z
kotta c.o0. Potaczenie podgrzewaczy w instalacji jest ,rownolegte , .
Dlatego wszystkie podej$cia i wyi$cia do i z podgrzewaczy muszg by¢ wykonane w formie
rozdzielacza z centralnym od nich wejsciem lub wyjéciem do instalacii .

Przytacz wody zimnej do instalacji zostat wyposazony w niezbedng armature
odcinajaca , filtracyjng | zabezpieczajaca przy zastosowaniu naczynia przeponowego 25 I.

Przytacz wody cieptej kierowanej do istniejacej instalacji c.w. wyposazono w zawoér
mieszajacy % , z nastawg manualng .

Instalacje wyposazy¢ w niezbedng dla poprawnej eksploatacji armature odcinajaca ,
zawory zwrotne |, filtry , zawory spustowe, zawory bezpieczenstwa , odpowietrzniki .

Instalacje solarng napetni¢ ptynem glikolowo — propylenowym odpornym na
zamarzanie do temp. -25 0 C.

3.3. Wymagania dla urzadzen i materiatéw .

Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na :

- dobor urzadzen i materiatow dla parametrow pracy instalacji ( temperatura , cisnienie ,
wydajnosci , czynnik )

- ich zgodnos¢ z PN

- posiadanie przez wytworce urzadzen i materiatow certyfikatéw zgodnosci oraz

dopuszczenia ich do stosowania.

4. Uwarunkowania montazowe :

- nadcisnienie w instalacji solarnej 2,5 para

- cisnienie w naczyniu przeponowym ok. 1,2 bara

- zawoér bezpieczenstwa : cisnienie otwarcia 6,0 bara

- szczelne przejscia przez pota¢ dachowa i stropodach ,

- kolektory zamontowane ale nie napetnione ptynem glikolowym zabezpieczy¢ przed
nagrzewaniem od sfonca,



- przy doborze urzadzen , zwlaszcza podgrzewaczy , uwzgledni¢ istniejace wymiary w
budynku do ich zamontowania ( otwory , wysoko$¢ pomieszczen ).

5. Uwagi koncowe

Po zmontowaniu instalacji z urzadzeniami ( przed izolacja i zabudowa ) wykonac przy
uczestnictwie Inwestora probe szczelnosci na cisnienie 8,0 bara, oraz probe grzania .
Sporzadzi¢ protokoty z prob .

Roboty wykonaé zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru -
_Instalacje sanitarne i przemystowe , oraz obowigzujacymi normami i przepisami prawnymi .

Uzyska¢ od Wykonawcy gwarancje na wykonang instalacjg na okres min. 36 m-cy,
za wyjatkiem urzadzen na ktore ich producent udzielit oddzielnych gwarancji .

Po uzyskaniu pozytywnych wynikéw préb instalacji , skompletowaniu dokumentacji
zamontowanych urzadzen i materiatéw ( DTR , certyfikaty zgodnos$ci , protokoty préb ,
gwarancje itp. ) wykonawca winien zgtosi¢ Inwestorowi gotowos$¢ instalacji do odbioru .
Podczas protokolarnego odbioru Inwestor przejmie dokumentacje powykonawczg instalacji
oraz pozostate dokumenty .

Przed przekazaniem instalacji do eksploatacji opracowac¢ i przekazac do stosowania ,,
Instrukcje obstugi ,,
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